	工程竣工验收报告
工程名称: **********************************
建设单位：**********************************



工程竣工验收报告

	工程名称
	*******************工程

	建设单位
	**************************

	施工单位
	**********************

	监理单位
	*********************
	工程总造价
	

	项目经理
	二师兄
	技术负责人
	三师兄

	开工日期
	年   月   日
	竣工验收日期
	      年   月   日

	工程完成

设计与合

同所约定

内容情况
	    该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部施工内容。工程内容包括人行道铺装、树池砌筑、路缘石及青石雨篦安砌、雨水口和雨水井砌筑、管槽开挖、管道铺设以及景观亮化工程。建设单位严格按照设计图纸和施工规范要求进行工程管理，并加强设计变更过程的程序管理，坚持逐级报审制度，施工单位严格遵循相应的设计变更程序进行了申报，并严格按设计图纸进行实施。


	验收组织

形   式
	由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位四方共同参加验收。

	验
收
组
组
成
情
况
	    专      业
	      成   员   名   单

	
	土建工程
	

	
	给、排水工程
	

	
	管线工程
	

	
	人行道工程
	见竣工验收组成员表

	
	绿化及景观工程
	

	
	工程资料
	

	
	
	

	
	验收组组长：


	工
程
竣
工
验
收
情
况
	项  目
	验收记录
	验收结论

	
	分部工程
	共    分部，经查   分部，符合标准及设计要求     分部。
	

	
	质量控制资料
	共     项，经审查符合要求    项，经核定符合规范要求    项。
	

	
	安全和主要使用功能核查及抽查结果
	共核查     项，符合要求    项，共抽查     项，符合要求    项， 经返工处理符合要求     项。
	

	
	观感质量验收
	共抽查    项，符合要求    项，不符合要求     项。
	

	参
建

各
方

竣
工
验
收
意
见
	建设单位（公章）             项目负责人：               年   月   日

	
	设计单位（公章）            项目负责人：                 年    月   日

	
	施工单位（公章）            单位负责人：                 年    月   日

	
	监理单位（公章）       总监理工程师：                    年    月   日


	工
程
竣
工
验
收
组
验
收
意
见
	建设单位执行基本建设程序情况：

*********************************严格按照国家法规和基本建设程序，委托***************************完成了施工图设计工作，通过公开招标的形式确定***********************有限公司承担施工任务，依法择优委托具有相应资质的*************监理有限责任公司承担施工监理任务。

 该项目从征地、报建、施工验收均按国家相关要求执行，执行程序合法。

	
	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：

1、对工程设计工作的评价：

该工程设计成果能够满足施工要求，设计单位根据工作需要，并应业主要求，及时委派设计代表进驻工地，与参建单位一起多次深入施工现场，及时解决施工中的设计及其它技术问题，保障了工程的顺利施工。
2、对工程监理工作的评价

********设监理有限责任公司签订监理合同后，能够迅速对工程项目的各个环节和程序进行认真管理监督，并能遵循工程监理规范和监理大纲的要求，对工程进度、质量、投资做到有效的控制，对合同信息实施认真管理。对建设单位与参建单位能够做好协调工作，现场监理具有良好的职业道德，能坚持原则，严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟，确保了工程施工质量，使投资能够控制在合理的范围。

	
	对工程施工质量和各管理环节等方面作出总体评价：
本工程按有关规定和程序立项，资料完善，有合法的项目管理结构；设计、监理单位择优委托，施工单位通过公开招标中标；业主与参建各方形成了有效的合同关系，且使用专用合同条款规范各方行为，并严格进行合同管理，有效防止质和量的混乱；监理单位对工程进度、工程质量、工程投资进行了有效控制，并进行合同和信息的管理服务和协调，通过认真设计、精心组织、合理安排，在参建各方的共同努力下，本工程良好的完成了工程任务，达到了预期目标。
通过审阅资料和现场施工质量检测，根据相关规范，确认该项目为“合格工程”。

	参加验收人员签字表

	序号
	姓名
	工作单位
	职务或职称

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


工程竣工验收证明书

工程名称：**************************                                    验收日期：       年   月     日
	建设单位
	*****************************
	监理单位
	********************

	施工单位
	*******************
	设计单位
	******************

	合同造价（万元）
	1169.43万元
	竣工决算（万元）
	
	开工日期
	
	竣工日期
	

	验收意见
	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，符合相关规范要求。

2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量进行见证取样送检并全部合格。

3、工程的观感质量较好。

4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。

	
	建设单位
	设计单位
	监理单位
	施工单位

	
	项目负责人：

（签字）

（公章）

日期：        年   月   日

	项目负责人：

（签字）

（公章）

日期：        年   月   日

	总监理工程师：

（签字）

（公章）

日期：        年   月   日

	项目负责人：

（签字）

（公章）

日期：        年   月   日



竣工验收证书
工程名称：***********************
施工单位：***********************
二〇一四年十二月
	施
工
单
位
人
员
	经理（法人代表）
	***

	
	总工程师
	***

	
	公司技术部门负责人
	***

	
	公司质检部门负责人
	***

	
	项目经理
	***

	
	项目技术负责人
	***

	工程名称
	*************************
	工程地点
	****************

	工程造价
（万元）
	1169.43万元
	竣工决算
（万元）
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	合同工期
	160日历天
	竣工日期
	

	验收范围及主要工程量

	1、验收范围：设计内容和变更增加的工程内容
2、主要工程量：人行道块料铺设12579.05 m2、安砌侧（平、缘）石3666m、广场灯安装113套、电气配线22091m、树池砌筑1165个、栽植乔木1165株、止车墩安砌2145个。


	存在问题及处理意见

	

	参加竣工验收单位意见

	1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，符合相关规范要求。

2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量进行见证取样送检并全部合格。

3、工程的观感质量较好。

4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。

	建设单位
	项目负责人
(盖章)
	设计单位
	项目负责人
(盖章)

	监理单位
	总监理工程师
(盖章)
	施工单位
	项目负责人
(盖章)

	竣工验收时间
	年      月     日


A14

湖北省市政基础设施工程
质量保修书
（施  工  单  位）
工程名称：****************
建设单位：******************
施工单位：****************    
建设单位
项目负责人：     ***              
施工单位
法定代表人：     ***              
	一、保修范围及相应的保修期限。
承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：管线工程、人行道铺装工程、景观及绿化工程以及双方约定的其他项目。

    保修期限为      个月，自        年     月    日起至        年   月   日止。


	二、保修责任及其他需说明的问题。
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

   5、质量缺陷责任期满后，扣除保修费用后一次性支付余额（无息）。
建设单位（盖章）                      施工单位（盖章）
             年    月    日                        年    月    日


